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1 Informations générales

1.1 Préface

Nous vous f®licitons pour Tll@aong udiessi tridesna rdsu d

plus modernes et performant.

Le GPA 3000 XS est le nouveau développement de KTS-Electronic GmbH & Co. KG.
En plus de l'unité électronique du GPA 3000, I'appareil comprend également l'unité
électronique du GOLD SCAN lll, qui succede au populaire GOLD SCAN II. Les deux
composants sont logés de maniére compacte dans le méme boitier

Notre scanner de sol professionnel en 3D est équipé avec des capteurs les plus
puissants.

Le set GPA 3000 XS contient la nouvelle superr-s onde d®montabl e
metre dans laquelle différents capteurs sont incorporés qui peuvent étre choisis par

i nNnnoa

pression ddéune touche. La performance de rec

10 m a 25 m sans que la sonde doive étre échangée. Le nouveau logiciel « GPA
Visualisation » est a coté du logiciel KTS 3D préinstallé sur la tablette PC et permet le
simple maniement sans connaissances préalables nécessaires.

Les programmes déja installés et un mode d'emploi compréhensible muni avec de
nombreuses représentations facilitent un montage simple et sans complications, si
bien que rien ne géne une application pratique. En outre, il existe une vidéo sur la
tablette et la clé USB fourni qui aide au montage de l'appareil.

Les instructions pour le GPA 3000 XS ont été congues par la Société KTS-Electronic
GmbH & Co.KG. Toute modification ou reproduction sans l'autorisation écrite de la
société KTS-Electronic GmbH & Co.KG est interdite. La société KTS-Electronic GmbH
& Co. KG se réserve le droit de modifier ou de compléter a tout moment ces
instructions avec de nouvelles connaissances. Les nouvelles instructions sont
disponibles gratuitement par téléchargement sur notre site web.

1.2 Renseignements fondamentaux

Veuillez absolumentt eni r ¢ ovous-plat, s o6i |

Rester ° | 6®cart des |ignes ®lectrigqg
Aucune utilisation du portable durant le fonctionnement.

Durant | 6orage ne pas effectuer des
Uniguement une batterie complétement chargée garantit un fonctionnement
irréprochable.

U Utilisez pour le déroulement ou le chargement uniquement les composants
fournis et approuvés par la société KTS-Electronic GmbH & Co. KG.

i I i i
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1.3 Etendue de lalivraison

Matériel :

0 Unité électronique GPA 3000 XS qui inclus le discriminateur des métaux GOLD
SCAN Il

U Sonde universelle 60 cm y compris sac

Super-sonde 1 m pliable en deux y compris sac

i GOLD SCAN Il bobine de recherche 30x30cm avec tige en carbone
télescopique

U Bobine de recherche cylindriqgue 5x20cm avec un cable de 10M pour les trous
etc.

U Cadre de recherche 1x1m démontable en 8 piéces pour le GOLD SCAN Il 'y

compris sac

2 batteries externes avec cable

Tablette PC avec logiciel KTS, batterie au Lithium-lonen et sac

Chargeur rapide puissant 220 Volts et adaptateur 110 Volts

Onduleur 150W pour le chargement dans la voiture

Valise stable a coque dure

:

cCcCccc

Logiciel :

U Logiciel KTS GPA 3D nouvellement développé ainsi que le logiciel de
visualisation KTS GPA Visualizer (déja préinstallé sur la tablette)

iU Cle-usB avec |l ogiciel pour | e traitement
tablettes ainsi que des vidéos pour le montage

Service :
U Manuel utilisateur en allemand, anglais, francais et espagnol.
U 2 ans de garantie du constructeur sur I'ensemble de la livraison (y compris
matériel et logiciel).

Fig. 1.1 Set complet GPA 3000 XS

KTS-Electronic GmbH & Co. KG i GPA 3000 XS



2 Fonctionnement du matériel

2.1 Montage des sondes :

Les sondes sont utilisées avec la méthode de recherche GPA.

2.1.1 Sonde universelle 60cm
U0 Mettez dbdédabor d | danstleinmrechetd®la sosde e pissay avec

I'Allen fournis.

0 Maintenant, | Guni t® ®l ectronique peut °to
vis de réglage.

0O Ensuite, | e c©Obl e du capteur de | a sor

électronique via la prise "GPA". Votre appareil est maintenant prét a I'emploi.

=

Fig. 2.1 GPA 3000 XS sonde universelle 60 cm avec perche télescopique en carbone
et unité électronique

Fig. 2.2 Montage de la Fig. 2.3 Montage d e unité&@lectronique
sonde

KTS-Electronic GmbH & Co. KG i GPA 3000 XS



Fig. 2.4 GPA 3000 XS assemblé avec tige en carbone et cable ainsi que liaison a
| Ouni t® ®l ectroni que.

KTS-Electronic GmbH & Co. KG i GPA 3000 XS



2.1.2 Super-sonde 1m
U Montez la super-sonde en accordant les deux parties puis fixez avec le vis de

réglage.
U Mettez la super-sonde dans le manche prévu pour
0O Connectez | a sonde © | 6unit® ®l ectronique

U Il est préférable de ne pas démonter la super-sonde apres chaque utilisation.

EIKTS-Electronic GPA 3000 XS Germany

wJes SX 000€ VdD ouomosia-shim

Fig. 2.6 Super-sonde GPA 3000 XS avec sac de transport

ANVINEED N AC
21U01}23\ ¢

Fig. 2.8 Montage de la Supersonde-2

Fig. 29 Montagede | 6uni t® ®l|l ectroni que

KTS-Electronic GmbH & Co. KG i GPA 3000 XS 8
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Fig. 2.10 La super-so

2.2 Montage des bobines de recherche

Les bobines de recherche sont utilisées avec la méthode de recherche du GOLD
SCAN lII.

2.2.1 Bobine de recherche 30x30cm

Assemblez la tige télescopique en vissant la tige de carbone réglable en
l ongueur “. I 6accoudoir

Fixez l'unité électronique sous l'accoudoir avec le vis de réglage.
Connectez la bobine est maintenant a l'unité électronique via la prise "Pulse".

KTS-Electronic GmbH & Co. KG i GPA 3000 XS



Fig. 2.11 Bobine de recherche 30x30cm avec accoudoir

2.2.2 Cadre derecherche 1x1m
U Branchez les tubes du cadre de recherche I'un dans l'autre.
U Faites attention aux bandes jaunes sur les tubes. Ceux-ci devraient tous pointer

vers le haut.
U Lors de la derniéere connexion, le cable dépassera le de cadre de 10 a 15 cm.

Ce bout est plié et placé dans le tuyau.
U Vous pouvez brancher le cadre a l'unité électronique via la prise "Pulse".

KTS-Electronic GmbH & Co. KG i GPA 3000 XS 10
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Fig. 2.12 Cadre de recherche (pas encore brancher)

Fig. 2.13 Cable plie : A .
g P Fig. 2.14 Cable placé

KTS-Electronic GmbH & Co. KG i GPA 3000 XS
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3 Unité électronique

Le GPA 3000 XS nouvellement développée contient maintenant les deux unités
électroniques. L'appareil impressionne par un nouveau design et une utilisation
simple.

Le GPA 3000 XS est un instrument de mesure capable de mesurer les modifications
des anomalies du sol (causées par des objets métalliques, des structures du sol ou
des cavités) et de les différencier du magnétisme normal du sol. Les résultats corrects
dépendent fortement du type de sol et de la méthode de mesure. Dans les zones a
mesurer, il ne devrait pas y avoir de champs électriques (tels que des cables a haute
tension ou des cables sous terres), une forte minéralisation ou des sols humides, car
ces circonstances influent sur les résultats de mesure.

Plus le sol est sec, plus les résultats sont précis.

GPA 3000 Xs

Please select a search method

GPA System l

Fig. 3.1 Unité électronique

3.1 Miseenmarche de | 6®l ectroni que

U Apres avoir allumé l'unité électronique via linterrupteur marche / arrét,
sélectionnez I'une des quatre langues.

U Sur I'écran suivant, vous pouvez choisir entre chercher avec le systeme GPA
ou GOLD SCAN lII.

GPA 3000 XS

N L

N Please select a search method
Deutsch English

GPA System

Ij T GOLD SCAN Il

A
Francais Espanol Back
Fig. 3.2 Choix de la langue Fig. 3.3 méthode de recherche

KTS-Electronic GmbH & Co. KG i GPA 3000 XS
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c:

KTS-Electronic GmbH & Co. KG i GPA 3000 XS

3.2 Affichage GOLD SCAN Il

L'affichage possede 4 paramétres pour les matériaux détecter, qui se
distinguent par 4 différentes couleurs et le numéro ID.

Il est possible a l'aide des fleches de modifier la fréquence et le volume.

Avec le bouton "Reset", un ajustement automatique du zéro peut étre effectué.
Utilisez le bouton "Back" pour revenir & la sélection des sondes.

L'indicateur de batterie indique I'état actuel de la batterie en pourcentage.

Si vous cochez "auto", un "Reset" sera effectuée aprés chaque détection
réussie.

A GOLD SCANIIl ID: 0087

Freq.
v Copper ALU

A

Vol.
Ferrous metal

Back I_auto / rReset' iE0%
Fig. 3.4 Affichage GOLD SCAN Il

3.3 Affichage GPA

Une fois que vous avez sélectionné la méthode de recherche GPA, vous avez
la possibilité de sélectionner votre sonde.

La valeur de la sonde est affichée via un diagramme en couleur mais aussi
avec un chiffre a droite de I'écran. Ca va varie entre 0 et 5.

La valeur d'étalonnage est affichée sur le c6té gauche de I'écran.

La profondeur de recherche est définie par les valeurs numériques 10M, 15M,
20M et 25M affichées en haut de I'écran.

Utilisez le bouton "retour" pour revenir a la sélection des sondes.

L'indicateur de batterie indique I'état actuel de la batterie en pourcentage.

Universal probe 10M 15M
Calibration Sensor
2.50 3.90

Back =

I

Fig. 3.5 Affichage GPA

[EEY



4 Procedure de recherche

4.1 Méthode de recherche avec GPA

Pour utiliser la méthode de recherche GPA, vous devez connecter une sonde a l'unité
électronique.

4.1.1 Recherche avec la sonde universelle

Activation du commutateur ON-/OFF

Choix de la langue.

Choisir "Systeme GPA" puis directement "Sonde universelle"

Via Bluetooth, la tablette est connectée sans fil a I'unité électronique. Voir 5.2
Tenez la sonde de telle sorte que l'unité électronique pointe vers le haut.

Orientez la sonde universelle de sorte que l'une des pointes carrées pointe dans le
sens de la marche.

Vérifiez que la valeur de la calibration est d'environ 2,5.

it Contr®*l ez que |l a valeur de | a sonde affich
cas, changez votre direction de recherche de telle sorte que la valeur mentionnée
ci-dessus apparaisse

c-c.ccCcCc

T

CAN

9
MADE IN GERMANY

B KTS-Electronic

Fig. 4.1 Sonde universelle

Fig. 4.2 Sonde universelle
complette

KTS-Electronic GmbH & Co. KG i GPA 3000 XS
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4.1.2 Recherche avec la Super-sonde

Nous vous recommandons d'acquérir de I'expérience avec la sonde universelle. La
recherche avec la super-sonde sera beaucoup plus facile.

La super sonde est similaire ° l a sonde uni
30% de puissance en profondeur.

U Activation du commutateur ON-/OFF.

U Choix de la langue.

U Choisir "Systeme GPA" puis directement "Super sonde".

U Tenez la sonde de telle sorte que I'unité électronique pointe vers le haut.

U  Vérification du calibrage (environ 2.5) et

t Contr*le que | a valeur du capteur affich®e
cas, tournez la sonde de telle sorte que la valeur mentionnée ci-dessus
apparaisset.

Fig. 4.3 Super-sonde

 Fig. 4.4 Super-sonde complette

KTS-Electronic GmbH & Co. KG i GPA 3000 XS
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4.2 Méthode de recherche avec GOLD SCAN lil

Pour utiliser la méthode de recherche GOLD SCAN Ill, vous devez connecter la
bobine de recherche ou le cadre de recherche a I'unité électronique.

4.2.1 Recherche avec la bobine de 30x30 cm

Activation du commutateur ON-/OFF

Choix de la langue.

Choisir "GOLD SCAN 1lI".

Pour le réglage de I'équilibre du sol, tenez la bobine au-dessus du sol a un

endroit sans métaux et appuyez le bouton de réinitialisation (RESET). Avec le

réglage de I'équilibre du sol, les influences par des minéraux de sol sont
neutralisées et moins de signaux erronés seront produits.

U Assurez-vous qu'il n'y a pas d'objets métalliques au alentour de la bobine lorsque
vous appuyez sur "RESET". Cela peut provoquer un réglage incorrect du
détecteur et produire un affichage non désirés (Si nécessaire, répétez la
procédure de réinitialisation dans un autre endroit sans métal).

U Reépétez le réglage de I'équilibre du sol a différents endroits afin que le réglage

soit toujours effectué exactement. Ceci est particulierement valable lors des

changements des couches du sol qui, par exemple, sont causées par des

c-CcCCcCC:

déterrements.
i Commencez par régler la frequence Au niveau le plus bas. Le volume devrait
°tre ajust® de mani r e quoi l soit audi b

commencer la recherche avec une fréguence plus bas afin de vous familiariser
avec le fonctionnement de I'appareil. Au fur et & mesure et avec I'expérience, la
fréquence peut étre augmentée progressivement pour augmenter les
performances de recherche.

U 1l est recommandé de garder la bobine de recherche paralléle au sol.

U Pour interpréter correctement les notes, cela demande de l'expérience. Le son
devient plus intense |l orsque | 6objet est p

Fi. 4.5 Bobine de chrch 3x300mo|tte

[EEY
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4.2.2 Recherche avec le cadre 1x1m
Activation du commutateur ON-/OFF

Choix de la langue.

Choisir "GOLD SCAN 111",

Effectuez un "RESET" (voir 4.2.1)

Le cadre peut étre porté par une a deux personnes.

[t e ot N o S S e

Le cadre est particulierement adapté a la recherche d'objets plus volumineux,
suspectés sur une grande surface.

c:

Gardez la distance au sol aussi bas que possible.
U Les petits métaux ne peuvent pas étre affichés.
U Régler la fréquence et le volume selon vos besoin (voir 4.2.1).

ig. 4.6 Cadre de recherche comple

4.2.3 Recherche avec bobine de recherche cylindrique

Activation du commutateur ON-/OFF.

Choix de la langue.

Choisir "GOLD SCAN IlI".

Effectuez un "RESET" (voir 4.2.1)

Assurez-vous que la bobine pend au

cable et ne touche pas le sol lorsque

vous l'abaissez dans un trou.

U Le cable doit toujours étre serré et ne
pas étre en contact avec le sol.

U Régler la fréquence et le volume

selon vos besoin (voir 4.2.1)

c: < c:

Fig 4.7 Bobine de recherche cylindrique

KTS-Electronic GmbH & Co. KG i GPA 3000 XS 17
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