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1 Allgemeine Hinweise  

1.1 Vorwort  

Wir gratulieren Ihnen zum Erwerb des GPA 500 XS - eines der modernsten 
Hochleistungs-Bodenkontrollgeräte. 

Der GPA 500 XS ist die Neuentwicklung von KTS-Electronic GmbH & Co. KG.  

Das Gerät beinhaltet neben der Elektronikeinheit des GPA 500 XS auch die 
Elektronikeinheit des GOLD ID-XL. Beide Komponenten sind kompakt in einem 
Gehäuse untergebracht 

Die neue ñGPA Visualizerò Software ist neben der KTS 3D Software auf dem Tablet 
Computer vorinstalliert und ermöglicht die einfache Bedienung, ohne dass 
Vorkenntnisse erforderlich sind. 

Bereits installierte Programme und eine verständliche, mit zahlreichen Darstellungen 
versehene Bedienungsanleitung machen den Zusammenbau leicht und unkompliziert, 
so dass der praktischen Anwendung nichts im Wege steht. 

Die Anleitung für den GPA 500 XS wurde von der Firma KTS-Electronic GmbH & Co. 
KG verfasst. Jegliche Änderungen oder Vervielfältigungen sind nur mit schriftlicher 
Erlaubnis von KTS-Electronic GmbH & Co. KG gestattet. Die Firma KTS-Electronic 
GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, den Leitfaden jederzeit zu aktualisieren. 
Auf unserer Website stehen die Anleitungen kostenlos zum Download zur Verfügung. 

1.2 Grundsätzliches   

Bitte unbedingt beachten: 

ü Extreme Nässe und hohe Feuchtigkeit vermeiden. 

ü Stromführenden Oberleitungen fernbleiben. 

ü Keine Handy-Nutzung während des Betriebs. 

ü Bei Gewitter sollten keine Messungen durchgeführt werden. 

ü Nur ein vollständig geladener Akku gewährleistet den einwandfreien Betrieb. 

ü Verwenden Sie für den Ablauf oder das Aufladen nur die von KTS-Electronic 
GmbH & Co. KG beigefügten oder freigegebenen Komponenten.  

 

 

 

 

  



KTS-Electronic GmbH & Co. KG ï GPA 500 XS 4 

1.3 Lieferumfang  

Hardware:  

ü GPA 500 XS Elektronikeinheit mit integrierter GOLD ID-XL Metallunterscheidung 
und Bluetooth®  

ü GPA 500 XS Sonde 50 cm mit Karbon-Teleskopstange inkl. Tasche 

ü GOLD ID-XL 30x30cm Suchspule mit. Karbon-Teleskopstange  

ü Achtfach zerlegbarer GOLD ID-XL 1x1m Suchrahmen inkl. Tasche 

ü Externer Batteriepack mit Verbindungskabel 

ü Tablet Computer mit KTS-Software, Li-Ionen Akku und Tasche 

ü leistungsstarkes Schnell-Ladegerät 220 Volt und 110 Volt Adapter 

ü 150 W Wechselrichter zum Aufladen im Auto 

ü stabiler Hartschalen-Koffer 

Software:  

ü neu entwickelte KTS GPA 3D Software sowie KTS GPA Visualizer Software 
(bereits auf Tablet Computer installiert) 

ü USB-Stick mit Software zur Bearbeitung der Messdaten auf anderen Computern 

Service:  

ü Deutsche, englische, französische und spanische Bedienungsanleitung 

ü 2 Jahre Herstellergarantie auf den gesamten Lieferumfang (inkl. Hard- und 
Software) 

 

2 Hardwarebedienung  

2.1 Montage der GPA Sonde  

Die Sonde wird im GPA Suchmodus genutzt. 
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2.1.1 GPA 500 XS Sonde  

ü Stecken Sie zunächst die Teleskopstange in den Halter der Sonde und ziehen Sie 
die Schraube mit dem beigelegtem Inbus fest.  

ü Verbinden Sie die Elektronikeinheit nun wie auf der Abbildung gezeigt und 
befestigen Sie das Gerät mit der Stellschraube. 

ü Nun wird die Sonde mit der Elektronikeinheit ¿ber die Buchse ĂGPAñ 
angeschlossen 

 

2.1 - GPA 500 XS Universalsonde mit Karbon Teleskopgestänge und Elektronikein heit  

 

2.2 - Montage Sonde  

 

2.3 - Montage Elektronikeinheit  
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2.4 - Universalsonde mit Tablet Compu ter  
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2.2 Montage der GOLD ID-XL Suchs pulen  

Die Suchspulen werden mit der Suchmethode des GOLD ID-XL benutzt. 

2.2.1 Suchspule  30x30cm 

ü Die Spule ist bereits an der Teleskopstange befestigt und muss nur aufgeklappt 
werden. 

ü Schrauben Sie die Armstütze an die Teleskopstange mit der 30x30cm 
Suchspule.  

ü Die Elektronikeinheit wird an der Armstütze befestigt (Display zeigt nach oben) 
und mit der Rändelschraube gesichert.  

ü Nun wird die Spule mit der Elektronikeinheit über die Buchse ĂPulseñ 
verbunden. 

 

2.5 - 30x30cm Suchspule mit Armstütze  
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2.2.2 Suchrahmen  1x1m 

ü Stecken Sie die Rohre des Suchrahmen ineinander. Achten Sie dabei auf die 
farbigen Streifen auf den Rohren. Diese sollten alle in eine Richtung zeigen.  

ü Bei der letzten Verbindung wird das innen verlaufende Kabel um etwa 10-15cm 
überstehen. Dieses Stück wird einmal gefaltet im Rohr platziert. Beachten Sie 
hierfür die folgenden Abbildung. 

ü Nun wird der Rahmen mit der Elektronikeinheit ¿ber die Buchse ĂPulseñ 
verbunden. 

 

2.6 - gefaltetes Kabel  

 

2.7 - plaziertes Kabel  

 

 

2.8 - Suchrahmen (ungesteckt)  
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3 Elektronikeinheit  
Der neu entwickelte GPA 500 XS beinhaltet nun beide Elektronikeinheiten. GPA und 
GOLD ID-XL. Das kompakte Gehäuse hat ein neues Design und beeindruckt durch 
einfache Bedienung. 

Der GPA 500 XS ist ein Messinstrument, welches Veränderungen von 
Bodenanomalien (verursacht durch Metallgegenstände, Bodenstrukturen oder 
Hohlräume) messen und vom normalen Bodenmagnetismus unterscheiden kann. Die 
korrekten Ergebnisse hängen stark von Bodenart und Messmethode ab. In den zu 
messenden Gebieten sollten keine elektrischen Felder (wie Hochspannungskabel oder 
Erdleitungen), starke Mineralisierung oder nasse Böden vorhanden sein, da diese 
Umstände die Messergebnisse beeinflussen. Je trockener der Boden, desto genauer 
die Ergebnisse. 

 

3.1 - Elektronikeinheit  

3.1 Inbetriebnahme Elektronikeinheit  

ü Nach dem Einschalten der Elektronikeinheit über den On-/Off-Schalter, wählen 
Sie eine der vier Anzeigesprachen. 

ü  In der nächsten Anzeige können Sie zwischen der Suche mit dem GPA-
System oder GOLD ID-XL wählen. 

 

3.2 - Auswahl Sprache  

 

3.3 - Auswahl Suchmethode  
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3.2 GOLD ID-XL Anzeige  

ü Die Goldscananzeige hat drei verschiedene Anzeigen für die detektierbaren 
Metalle welche über Farben und ID-Nummer angezeigt werden. 

ü Es gibt die Möglichkeit die Frequenz und die Lautstärke des Signalton zu 
ändern. 

ü Mit dem ĂResetñ-Knopf kann ein automatischer Nullabgleich per Knopfdruck 
vorgenommen werden. 

ü Mit dem Ăbackñ-Knopf gelangen Sie wieder zurück Zur Auswahl der 
Suchmethode. 

ü Die Batterieanzeige zeigt den aktuellen Status der Batterie in Prozent. 

ü Wenn Sie das Häkchen bei Ăautoñ setzen, wird nach jeder erfolgreichen 
Detektion ein Ăresetñ durchgef¿hrt. 

 

3.4 - GOLD ID-XL Anzeige  

3.3 GPA Anzeige  

ü Der Sensorwert wird über ein Balkendiagramm und als Zahlenwert rechts auf 
dem Display zwischen 0 und 5 angezeigt. 

ü Der Kalibrationswert wird links auf dem Display angezeigt. 

ü Mit dem Ăbackñ-Knopf gelangen Sie wieder zurück Zur Auswahl der Sonden. 

ü Die Batterieanzeige zeigt den aktuellen Status der Batterie in Prozent. 

 

3.5 - GPA Anzeige  
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4 Suchmethoden  

4.1 GPA Suchmethode  

Um die GPA Suchmethode zu nutzen müssen  Sie eine Sonde an der 
Elektronikeinheit anschließen. 

4.1.1 Suchen mit der Universalsonde  

ü Aktivierung der Elektronikeinheit über den On-/Off-Schalter. 

ü Auswahl Ihrer Sprache. 

ü Bei der Auswahl der Suchmethode wªhlen Sie ĂGPA Systemñ 

ü Halten Sie die Sonde so, dass die Elektronikeinheit nach oben zeigt. 

ü Optional kann der Tablet Computer via Bluetooth mit der Elektronik verbunden 
werden. Siehe 5.2 

ü Orientieren Sie die Universalsonde so, dass eines der quadratischen Enden in 
Laufrichtung zeigt.  

ü Kontrollieren Sie in welche der beiden Richtungen der Kalibrations- und 
Sensorwert näher an 2,5 liegt und wählen Sie diese Seite als Laufrichtung (siehe 
folgende Abbildungen). 

ü Achten Sie darauf das der Abstand zwischen Boden und Sonde nicht zu stark 
variiert 

ü Vermeiden Sie hektische Bewebungen und laufen Sie die Bahnen so gerade wie 
möglich.  

 

4.1 - Universalsonde  

 

4.2 - Komplette Universalsonde  

4.2 GOLD ID-XL Suchmethoden  

Um die GOLD ID-XL Suchmethode zu nutzen müssen  Sie die Suchspule, die 
Zylinderspule oder den Suchrahmen an der Elektronikeinheit anschließen. 
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4.2.1 Suchen mit der 30x30cm Suchspule  

ü Aktivierung über den On-/Off-Schalter. 

ü Auswahl Ihrer Sprache. 

ü Bei der Auswahl der Suchmethode wªhlen Sie ĂGOLD ID-XLñ 

ü Für die Bodenbalanceregulierung halten Sie die Spule an einer metallfreien Stelle 
über dem Boden und drücken die Reset-Taste. Mit der Bodenbalanceregulierung 
werden die Einflüsse von Bodenmineralien neutralisiert und weniger Fehlsignale 
erzeugt. 

ü Bitte achten Sie darauf, dass sich beim Nullabgleich keine Metallgegenstände in 
unmittelbarer Umgebung der Spule befinden. Dies kann eine falsche Einstellung 
des Metalldetektors hervorrufen und ungewollte Anzeigeeffekte erzeugen (ggf. 
den Reset-Vorgang an einer anderen, metallfreien Stelle wiederholen). 

ü Wiederholen Sie die Bodenbalanceregulierung an verschiedenen Stellen, damit 
die Regulierung stets exakt durchgeführt wird. Dies gilt insbesondere bei 
Veränderungen der Bodenschichten, welche z.B. durch Ausgrabungen entstanden 
sind, beim Wechsel der suchspule und wenn der Ton durch schlechte 
Bodenverhältnisse an Konstanz verliert. 

ü Stellen Sie zu Beginn den Freq.-Regler auf die niedrigste Stufe. Die Lautstärke 
sollte mithilfe des Audioreglers hörbar eingestellt werden. Wir empfehlen 
grundsätzlich, die Suche mit niedrigster Frequenz-Einstellung zu beginnen, um 
sich mit der Bedienung des Gerätes vertraut zu machen. Mit fortschreitender 
praktischer Sucherfahrung kann die Frequenz allmählich erhöht werden, um die 
Suchleistung zu erhöhen. 

ü Es ist empfehlenswert, die Suchspule parallel zum Boden zu halten. 

ü Es erfordert eine gewisse Erfahrung um die Töne richtig zu deuten. Der Ton wird 
intensiver umso größer oder umso näher an der Oberfläche sich das Objekt 
befindet. 

 

4.3 - Komplette 30x30cm Suchspule  
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4.2.2 Suchen mit dem 1x1m Suchrahmen  

ü Aktivierung über den On-/Off-Schalter. 

ü Auswahl Ihrer Sprache. 

ü Bei der Auswahl der Suchmethode wªhlen Sie ĂGOLD ID-XLñ 

ü Bodenbalanceregulierung wie in 4.2.1 durchführen. 

ü Der Rahmen kann von ein bis zwei Personen getragen werden.  

ü Eignet sich besonders für die Suche nach größeren Objekten, die in einem 
weitläufigen Areal vermutet werden. 

ü Den Abstand zum Boden so gering wie möglich halten. 

ü Es werden keine störende Kleinmetalle angezeigt. 

ü Freq.-Regler wie in 4.2.1 einstellen 

 

4.4 - kompletter Suchrahmen  






























